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A. Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich fur unsere besonders leise und energiesparende Poolwarmepumpe mit

Inverter entschieden haben. Sie ist die ideale Losung flir eine umweltfreundliche Poolheizung.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Poolheizung.



B. Sicherheitsvorkehrungen

Wir stellen Ihnen in diesem Handbuch wichtige Sicherheitshinweise zu Ihrer Heizung vor.
Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.

1. Warnung

a. Das WARNZEICHEN weist auf Gefahren bei unsachgemalfier Handhabung des
Produktes hin.

& b. Arbeiten am Kaltekreis dirfen nur von zudmssenen Fachbetrieben durchgefiilt
werden. Beim Beflllen mit Difluormethan (R32) kann eine unsachgemafe Behandlung
R32 Gas

zu schwerwiegenden Schaden oder Verletzungen flhren.

b. Die Warmepumpe muss sich in einem gut bellifteten Bereich befinden, Innen- oder
geschlossener Bereich ist nicht zulassig.

@ a. Halten Sie die Warmepumpe von Hitze- und Feuerquellen fern.

c. Reparatur und Entsorgung missen von geschultem Servicepersonal durchgefihrt
werden.

Q d. Vor dem Schweilen oder Léten muss das Gas vollstandig vakuumiert werden. Das
Schweil’en darf nur von Fachpersonal im Servicecenter durchgefiihrt werden.




2. Achtung

a. Bitte lesen Sie die folgende Anleitung vor der Installation, dem Gebrauch und der Wartung sorgfaltig
durch.

b. Die Installation darf nur von Fachkraften und gemal den Vorgaben in diesem Handbuch
vorgenommen werden.

c. Vor derlnbetriebnahme des Gerates muss eine Dichtheitsprifung der Schwimmbadverrohrung
vorgenommen werden.

d. Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauprozesses oder der Reinigung der gefrorenen Teile
keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Methoden.

e. Wenn eine Reparatur erforderlich sein sollte wenden Sie sich bitte an lhren Schwimmbad —
Fachhandler oder einen Kalteanlagenbauer. Bei der Reparatur ist unbedingt das Handbuch
einzuhalten. Alle Reparaturen missen von Fachkraften durchgefihrt werden.

f. Beachten Sie bei der Temperatureinstellung die fir Ihr Schwimmbad zulassigen Temperaturen!

g. Bitte beachten Sie bei der freien Aufstellung die Mindestabstande des Gerates zu Wanden oder
ahnlichen Hindernissen.

h. Verwenden oder Lagern Sie keine brennbaren Gase oder Flissigkeiten in Nahe des Gerates.

i. Die Schwimmbadverrohrung zwischen Warmepumpe und Schwimmbecken ist gegen
Warmeverluste zu ddmmen. Verwenden Sie eine Abdeckung flr den Pool, um die Warmeverluste zu

reduzieren.

3. Sicherheit

a. Bitte sorgen Sie dafir, dass sich der Hauptschalter auRerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

b. Wenn die Stromversorgung wahrend des Betriebs ausfallt und spater wiederhergestellt wird, [auft
die Warmepumpe erneut an.

c. Bitte schalten Sie den Hauptschalter bei Gewitter und Sturm aus, um eine Beschadigung zu
vermeiden;

d. Alle Arbeiten am Kaltekreis sind dem autorisierten Fachpersonal vorbehalten!



C. lhre Warmepumpe

1. Transport

a. Stellen Sie das Gerat stets aufrecht

b. Heben Sie das Gerat nie an den
Uberwurfmuttern an (andernfalls kann der
Titan-Warmetauscher der Pumpe
beschadigt werden)

2. Zubehor:

Anschlussverschraubung

% Kondensat - Ablauf

3. Eigenschaften

a. DC Twin-rotary Inverter Kompressor von Mitsubishi

b. Bdrstenloser DC-Luftermotor

c. Elektronisches Expansionsventil

d. HeilRgasabtauung lber 4 Wege Saginomiya

e. Hochleistungs-Titan-Warmetauscher

f. fexakte Temperaturregelung und Wassertemperaturanzeige
g. Hochdruck- und Niederdruckschutz



4. Betriebsbedingungenund Betriebsbereich

a. Lufttemperaturbereich: -10°C~43C
b. Heizbereich: 18'C~35C
Die Heizungspumpe erbringt ihre optimale Leistung bei einer Lufttemperatur von 15°C ~25C

5. Vorstel | ung der verschiedenen Betrieb smodi

a. Die Heizungspumpe verflgt Gber zwei Einstellungen: Boost und Silence
b. Diese haben unter unterschiedlichen Bedingungen verschiedene Vorteile.

Modus Modus Vorteil

Heizkapazitat: 20% bis 100% Kapazitat
.|| Boost Intelligente Optimierung

Schnelles Heizen

Heizkapazitat: 20% bis 80% Kapazitat
‘l Silence Gerauschstufe: 3dB (A) geringer als im

Boost-Modus




6. Technische Parameter

Model | MS90 MS130 MS170 MS260S

BETRIEBSBEDINGUNGEN: Luft 27°C/ Wasser 27°C/ Feuchtigkeit 80%

Heizkapazitit (kW) 9.0 13.0 17.0 26.0

COP-Spanne 14~6.6 14.5~6.6 15~6.5 15~6.8

BETRIEBSBEDINGUNGEN: Luft 15°C/ Wasser 26°C/ Feuchtigkeit 70%

Heizkapazitét (kW) 6.3 9.0 11.5 17.0

COP-Spanne 7.0~44 7.5~45 7.8~4.6 7.5~4.6

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Empfohl enes Pool vol umen (f* 20~45 35~65 40~80 60~120
Betrieb suml ufttemperatur [C) -10'C~43C
Stromversorgung 230V 1PH 400V 3ph
Nenneingangsl eistung (kW) 0.19~1.43 0.25~2.0 0.29~2.5 0.51~3.7
Nenneingangsstromstérke (A) 0.84~6.51 1.15~9.09 1.34~11.36 0.73~5.33
Maximal e Eingangsstromstarke (A) 8.3 125 15.7 7.86
Verbindungskabel  mm?) 3%x1.5 3x2.5 3x2.5 5x2.5
Gerduschpegel bei 10m dB(A) 16.8~26.1 20.1~28.7 21.1~31.8 21.5~32.9
Empfohl ener Wasserfl uss (m?®/Std) 2~4 4~6 6~8 10~12
Wasseranschl uss (mm) 50

Anmerkungen:

Diese Warmepumpe kann bei einer Umgebungslufttemperatur von -10'C~ +43°C normal betrieben
werden, auBerhalb dieses Temperaturbereichs ist ihre Effizienz nicht garantiert. Bitte beachten Sie, dass
die Leistung und die Parameter der Warmepumpe in Abhangigkeit von verschiedenen Bedingungen
unterschiedlich ausfallen kénnen.

Die damit verbundenen Parameter kénnen sich gelegentlich im Rahmen technischer Verbesserungen
unangekiindigt &ndern. Naheres dazu auf dem Typenschild.

Bei Frostgefahr ist die Warmepumpe auler Betrieb zu nehmen und schwimmbadseitig zu Entleeren.

Gefrierendes Schwimmbadwasser im Gerat kann die Warmepumpe zerstéren!
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410 | 645 | 404 | 440 890 | 250 | 75 | 658

410 | 645 | 404 | 440 890 | 280 | 75 | 658

410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 320 | 75 | 658

MS260s 410 | 710 | 404 440 | 1060 | 640 | 75 | 958

X Die obigen Daten kédnnen unangekindigt geandert werden.

Achtung: Bei dieser Zeichnung handelt es sich lediglich um eine Darstellung der Spezifikationen der
Poolheizung zum Zweck der Installation durch den Techniker und zur reinen Orientierung Das Produkt
kann gelegentlich im Rahmen von Verbesserungen unangekindigt Gberarbeitet werden.



D. Instal | atiasanl eitung

1. Instal | atioshinweis

Die Warmepumpe darf nur von Fachkraften installiert werden Benutzer kénnen diese nicht selbst
installieren, da die Warmepumpe sonst beschadigt werden und ein Risiko fir die Sicherheit ihrer
Benutzer darstellen konnte.

a. Aufstellung und Mal3e

A Die Inverter-Poolheizungspumpe sollte an einem gut bellfteten Ort aufgestellt werden.

Q Wasserablaufventil Chlorgenerator
(oder sonstige Behandlung)

L&

Bypass .
Ventil Filter
i —
= !
— — T
Wasserablaufventil 1 Wasserriickfuhr
Filterpumpe Pool




1) Der Rahmen muss mit Bolzen (M10) in einem Betonfundament oder einer Halterung fixiert werden.

2) Bitte platzieren Sie keine Gegenstande vor dem Gerat, welche den Luftstrom in das und aus dem
Gerat blockieren kdnnten, und halten Sie das Gerat in einem Umkreis von 50cm frei von
Hindernissen, andernfalls kann die Effizienz der Heizung gemindert oder gar vollig verhindert werden ;

3) Das Geréat erfordert den Betrieb einer Filterpumpe. Die empfohlene Pumpenspezifikationen finden Sie
im Abschnitt Technische Parameter,

4) Wenn das Gerat arbeitet, bildet sich am Boden Kondenswasser. Bitte stecken Sie die Ablaufdiise
(Zubehdr) in die Offnung im Gerateboden und schlielen die Leitung an, um das Kondenswasser
abzuleiten.

b. Die Uberwurfmuttern der Wasserzufuhr und -abfuhr kénnen nicht das Gewicht von
Schlauchleitungen tragen. Die Warmepumpe muss an eine fest installierte Rohrleitung
angeschlossen werden!

2. Verkabel ung

a. Schlielen Sie das Gerat an das Stromnetz an die Spannung sollte der Nennspannung des Produkts
entsprechen.
Erden Sie das Gerat sorgfaltig.
Die Verkabelung muss von einer Elektro Fachkraft dem Schaltplan entsprechend vorgenommen
werden.

d. Verwenden Sie den lokalen Bestimmungen entsprechend einen Fl - Schutzschalter (< 30mA).
Die Strom- und die Signalleitung solltefachgerecht verlegt sein und sich nicht gegenseitig
beeintrachtigen.



3. Schal tpl an

Stromart: 230V 50H

Verteiler (vom Kunden bereitzustellen)

Schalttafel der Poolheizungspumpe
; Stromkabel - 1

Stromnetz | o 5
K Sichefung E X o] E

230V 50Hz | N i il ?
Trennschalter =" :'%@ = [g]

= R ®R®

Erdung @ : O O

5

b. Stromart:: 400V 50Hz

Verteiler (vom Kunden bereitzustellen) Schalttafel der Poolheizungspumpe

/ Stromkabel - -

Stromnetz R % ®)
s . | R [©
400V 50Hz | Sicheryn // SRS
N == I ® T §|
Trennschalter | N [©
Erdung PE=ro] D ®D
[

-

Hinweis: 1) AMUSS fest verdrahtet sein, Stecker-Verbindung ist nicht zulassig.
2) Die Schwimmbadwarmepumpe muss fachgerecht geerdet sein.

4. Referenzwerte fir Schutzvorrichtungen und Kab el spezifikationen

MODELL MS90 MS130 MS170 MS260S
Nennstrom (A) 8.5 12 15 7
Trennschalter
Nominaler Reststrom (mA) 10.5 14.5 18 9
Sicherung (A) 10.5 14.5 18 9
Stromkabel (mm?) 3x25 3x25 3x4 5x25
Signalkabel (mm?) 3x0.5 3x0.5 3x0.5 3x0.5

% Die obigen Daten kdnnen ohne Vorankiindigung geandert werden.

Achtung: Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Stromkabel von maximal 10m Lange. Bei

einem Kabel von mehr als 10m Lange ist der Kabeldurchmesser zu erhéhen Das
Signalkabel kann auf bis zu maximal 50m verlangert werden.
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E. Betriebsanl eitung

1. Steuerung

Symbol Bezeichnung Funktion
@ AN/ AUS Wé.rm.epumpe AN /AUS
Wifi Einstellungen
Entsperren Sperren/Entsperren
@ Geschwindigkeits- s f
modus BoostafiSilenced

@@ Pfeiltasten Temperatureinstellung / - anzeige

Achtung:

a. Standby-Modus oder Bildschirmsperre: Nur Ieuchtet auf, der Bildschirm und die restlichen
Tasten sind dunkel.

b. Ausgeschaltet: Nur leuchtet auf, keine Bildschirmanzeige.
c. das Kontrollpanel verfligt im ausgeschalteten Zustand Gber eine Memory-Funktion.

2. Betriebsanl eitung

a.*Bil dschirmsperre*

1) Halten Sie 3 Sekunden lang gedriickt, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren.

2) Automatische Bildschirmsperre: Nach 30 Sekunden Nichtbenutzung

11



b. Angeschal tet:

Halten Sie 3 Sekunden lang gedrickt, um den Bildschirm zu entsperren, driicken Sie @ um

das Gerat anzuschalten.

c. Thermostateinstel | ung:

Dricken Sie @und @ um die gewiinschte Temperatur einzustellen und anzuzeigen.

d. Modus-Auswahl

Driicken Sie @ um zwischen dem Boost-Modus ill, Still-Modus ll oder dem Super Still-Modus o

zu wechseln.

Standardeinstellung: Boostall
Bitte wahlen Sie zum ersten Aufheizen den Boost-Modus 1|I.

e. W-LAN (Optional ) &
Halten Sie @ 5 Sekunden lang gedriickt und geben Sie nachdem ein Signalton erklingt die
W-LAN-Verbindung ein

—
=T

Wenn die APP sich erfolgreich ins W-LAN einwahlt: leuchtet;

—>

Wenn Sie das Gerat mit der APP kontrollieren: = blinkt

f. Defrosting

1) Aktives Abtauen: Beim Abtauen der Maschine blinkt "*%": Nach dem Abtauen hért "5 auf zu

blinken.

2)Zwangsabtauung: Wenn die Maschine aufheizt und der Kompressor 10 Minuten lang ununterbrochen

arbeitet, driicken Sie gleichzeitig @ und @ auf dem Touch-Controller, um die Zwangsabtauung

S blinkt und die Abtauung beginnt, "X stoppt Blinken und Abtauen stoppt.

zu starten.

(Anmerkungen: Das Intervall zwischen den Zwangs-Abtauung sollte mehr als 30 Minuten betragen.)

12



F. Testl auf

1. Inspizieren Sie die Warmepumpe vor dem Einsatz

a. Der Ventilator und die Ausgange sind nicht blockiert.

b. Uberpriifen Sie die Verrohrungsanschliisse sowie die Einstellung des Bypasses.

c. Uberpriifen Sie die Verkabelung anhand des Schaltplans und des Erdungsanschlusses.
d. Uberpriifen Sie, ob der Hauptschalter auf Aus steht.

e. Uberpriifen Sie die Temperatureinstellung.

f.  Uberpriifen Sie die Luftzufuhr und -abfuhr.

2. Arbeiten am Kal tekreis der Warmepumpe

@ Arbeiten am Kal tekreis diirfen nur von Kal teanl agenbauern oder autorisierten
R32Gas | Fachkriften durchgefiihrt werden!

Die Warmepumpe wurde vor Ausl ieferung mit Kal temittel befiil | t und geprift!

3. Testl auf

a. Starten Sie die Filterpumpe unbedingt vor dem Start des Gerats und schalten Sie das Gerat vor der
Pumpe aus, da sonst das Gerat beschadigt werden kann.

b. Uberprifen Sie das Gerat bitte vor dem Start der Warmepumpe auf austretendes
Schwimmbadwasser und stellen Sie die gewlinschte Wassertemperatur ein und schalten Sie erst
dann das Gerat an.

c. Das Gerat ist zum Schutdes Warmetauschers  mit einer zeitlichen Verzogerung ausgestattet,
sodass der Ventilator beim Start des Gerats 1 Minute vor dem Kompressor anlduft und sich erst 1
Minute nach Abschalten des Gerats ausschaltet.

d. Bitte prufen Sie das Gerat nach dem Start auf ungewodhnliche Gerausche.

13



G. Wartung

Schal ten Sie die Heizung unbedingt AUS,
bevor Sie das Gerat reinigen, untersuchen
oder reparieren

1. Wenn Sie im Winter nicht schwimmen:
a. Nehmen Sie das Gerat vom Stromnetz, um eine Beschadigung zu verhindern.

b. Lassen Sie das Wasser aus dem Geréat ablaufen.

Lésen Sie die Uberwurfmutter der
1 Zugangsleitung, um das Wasser
T abflieRen zu lassen.

Wenn das Wasser im Winter im Gerét gefriert,
kann dies den Titan-Wérmetauscher
beschédigen.

___——\ Wichtig:

c. Decken Sie das Gehause ab, wenn das Gerat nicht in Gebrauch ist.

2. Bitte reinigen Sie das Gerat mit haushaltsiblichen Reinigungsmitteln oder sauberem Wasser,
NIEMALS mit Benzin, Verdinnungsmitteln oder dhnlichen Brennstoffen.

3. Uberpriifen Sie regelmaBig die Befestigungen, Kabel und Anschlisse.

4. Wenn eine Reparatur oder Entsorgung notwendig ist, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler
bzw. an den nachstgelegenen Entsorger.

5. Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren Eine unsachgemale Handhabung kann
gefahrlich sein.

6. Bei mit R32-Gas betriebenen Warmepumpen ist im Risikofall vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten

eine Sicherheitsinspektion durchzufihren.

14



H. Losungen fur haufiger auftretende Probl eme

1, Reparaturanl eitung

WARNUNG:
a. Wenn das Gerat repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an lhren
Schwimmbad — Fachhandel.

Servicepersonal erforderlich

Jeder, der mit einem KuUhlmittelkreislauf arbeitet oder einen Kihlmittelkreislauf unterbricht, sollte
Uber ein entsprechendes Zertifikat einer akkreditierten Zulassungsstelle verfiigen das ihn zum
sicheren Umgang mit Kihimitteln auf der Grundlage der branchenanerkannten Bewertungskriterien
befahigt.

d. Versuchen Sie nicht, selbst an dem Gerat zu arbeiten. Ein unsachgemafer Betrieb kann gefahrlich
sein.

e. Halten Sie sich bei der Beflllung mit R32 Gas und bei Wartungsarbeiten streng an die
Anweisungen des Herstellers. Dieses Kapitel behandelt die speziellen Wartungsanforderungen an
Poolheizpumpen mit R32-Gas. Naheres zur Wartung entnehmen Sie bitte dem technischen
Wartungshandbuch.

15



2. Probl eml 6sungen

Fehl er

Grund

Lésung

Warmepumpe | auft nicht

Kein Strom

Warten Sie, bis der Strom wieder da
ist

Hauptschalter ist aus

Schalten Sie das Gerat an

Sicherung durchgebrannt

Uberprifen Sie die Sicherung und
tauschen Sie diese gegebenenfalls
aus

Trennschalter ist aus

Uberpriifen Sie den Trennschalter und
legen Sie ihn gegebenenfalls um

Ventil ator | auft, irmt
aber unzureichend

Verdampfer blockiert

Warmetauscher reinigen

Luftausfuhr blockiert

Entfernen Sie Hindernisse

3 Minuten Startverzégerung

Warten Sie geduldig

Displ ayanzeigenormal ,
warmt aber nicht

Thermostat zu niedrig
eingestellt

Stellen Sie die
Temperatur ein

gewdlnschte

3 Minuten Startverzégerung

Warten Sie geduldig

Wenn diese Ldsungsvorschlage nicht helfen, wenden Sie sich bitte mit detaillierten Angaben und
Ihrer Modellnummer an lhren Installateur. Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren.

Achtung: Bitte schalten Sie das Gerat in folgenden Fallen sofort aus, nehmen Sie es vom Stromnetz
und kontaktieren Sie Ihren Handler:
1. Fehlerhaftes Schalterverhalten.
2. Die Sicherung spring haufig heraus oder der Fehlstromschutzschalter wird haufiger aktiviert

16




Schutz- & Fehl ecode

Nr. Displ ay Keine Fehl eranzeige
1 E3 Kein Durchfluf}
2 E5 Stromzufuhr auRerhalb des Betriebsbereichs
3 E6 Zu grole Temperaturdifferenz zwischen Wasserzufuhr und ausfuhr
(Schutz vor unzureichender Wasserfluss)
4 Eb Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig
5 Ed Frostschutzmittel-Erinnerung
Nr. Displ ay Fehl eranzeige
1 E1 Hochdruckschutz
2 E2 Niedrigdruckschutz
3 E4 3-Phasenfolgeschutz (nur wenn dreiphasig)
4 E7 Wasserabfuhrtemperatur zu hoch oder zu niedrig
5 E8 Hoch Ausstoldtemperatur
6 EA Schutz vor Verdampferiberhitzung (nur im Kihimodus)
7 PO Kommunikationsfehler des Kontrollpanels
8 P1 Ausfall des Wasserzufuhr-Temperatursensors
9 P2 Ausfall des Wasserabfuhr-Temperatursensors
10 P3 Ausfall des Gasausstol3-Temperatursensors
11 P4 Ausfall des Verdampferschlaufen-Temperatursensors
12 P5 Ausfall des Gasrickfuhr-Temperatursensors
13 P6 Ausfall des Kihlschlaufen-Temperatursensors
14 P7 Ausfall des Umgebungstemperatursensors
15 P8 Ausfall des Kuhlplattensensors
16 P9 Ausfall des Stromsensors
17 PA Fehler des Neustart-Memoryspeichers
18 F1 Ausfall des Kompressorantriebsmoduls
19 F2 Ausfall des PFC-Moduls
20 F3 Kompressor startet nicht
21 F4 Kompressor lauft nicht
22 F5 Uberstromschutz der Inverterplatine
23 F6 Uberhitzungsschutz der Inverterplatine
24 F7 Stromschutz
25 F8 Uberhitzungsschutz der Kiihlerplatte
26 F9 Ventilator lauft nicht
27 Fb Schutz der Leitungsfilterplatte bei Stromausfall
28 FA Uberstromschutz des PFC-Moduls

17




I. Schal tpl an fur die el ektrische Verdrahtung (optional )

Wasserpumpe: 230 V Spannung, < 500 W Leistung

Unterbrecher / Sicherung
(Bauseits vom Kunden) Netzkabel

Erdung @ -
L ;
N ‘ [~
Stromversorgung ‘ _,ﬁl;t: L[]l] =0 D_

230V~/50Hz N I — B

P1|P2

NYO /MIA

Pumpe

\/

Pumpe

Unterbrecher / Sicherung
(Bauseits vom Kunden)

L
N — ‘ [ @ ‘
Stromversorgung , QD: a—
<L

230V~/50Hz o

Erdung

18



Wasserpumpe: 230 V Spannung, >500W Leistung

Unterbrecher / Sicherung
(Bauseits vom Kunden)

Netzkabel

Erdung ® \

A\

L

il

=

N ‘
Stromversorgung ‘ qﬁu N—TY D_
230V~/50Hz © I — =31
' P1[P2
=<
L{N|® g
% Pumpe

\/

Unterbrecher / Sicherung

(Bauseits vom Kunden)

N\

L
Stromversorgung ‘ ‘
230V~/50Hz

o

o

Pumpe

&
<L

Schitz
E L[? |
Eo—lv aa

Erdung o




Wasserpumpe: 400V Spann

ung

Unterbrecher / Sicherung
(Bauseits vom Kunden)

Netzkabel

400V~/50Hz N

L)

S |
Stromversorgung T —|—| < JLlll]

é
(NN

Erdunge—o

P1[P2

NHO,/ MTA

Pumpe

Unterbrecher / Sicherung
(Bauseits vom Kunden)

R
Stromversorgung S —
400V~/50Hz T ” \;LI:IIL[:]
D
2 <L =
Erdung -

Pumpe
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Verdrahtung Pumpe zu Warmepumpe

1: Zeitschaltuhr Pumpe / Filtersteuerung

— 0—

70—

2: Verdrahtung Pumpe zu Warmepumpe

Hinweis: Der Installateur sollte 1 parallel mit 2 verbinden (siehe Abbildung oben). Zum Starten der
Wasserpumpe ist mu® 1 oder 2 geschlossen sein. Um die Wasserpumpe zu stoppen, missen

sowohl 1 als auch 2 getrennt sein.
Elektroarbeiten dirfen nur durch ausgebildetet Fachleute ausgefihrt werden!
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J. Wifi operation

1. APP Download 2. APP-Anbindung

Halten Sie die WiFi-Taste 3
Sekunden lang gedrickt,
nach Ton "Di", umin das
Einbindungsprogramm zu
gelangen, es blinkt dann ein
Licht auf

Inverquark

Wenn Sie Android nutzen,
finden Sie die App im

2. Geben Sie in APP ,Neues Gerat konfigurieren
“ein und folgen Sie der Anweisung,
um die Anbindung abzuschlieRen.

ANDROID APP ON

Google play

Wenn Sie ein iPhone nutzen, @ s
finden Sie die App im

Available on the

APP Store

T

Menii An/Aus

’\ Still-/Boost-Modus . )
Boos! =
\ < Wetter
Ju:'::u.':- ) \ Still-/Boost-Modus
!\Thermostateinstellung ‘
\ o Q\Thermostateinstellung

Timer
Modus-Einstellung Timer
Nur Heizung m Heizen/Kuhlen
Modus-Einstellung
Achtung:

1. Wenn das Geréat kein WiFi-Signal erhalt,
nutzen Sie bitte ein 10m-Verlingerungskabel. Heizen&Kihlen
2. Die Wettervorhersage dient nur der Orientierung.

APPkann gelegentlich unangekundigt aktualisiert werden.
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